AkzoNobel ﬁ

DECLARATIA DE CONFORMITATE

Nr.252/201%

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaTencoPlast VDS

2. Tipul, lotul sau numérul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

3. Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru constructii: Finisarea suprafetelor din beton, sisteme

termoizolatoare, tencuieli de ciment 5i var etc., la exteriorul si interiorul constructiilor.
4. Numele, denumirea sociali sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (fabricantului):
Fabryo Corporation S.R.L, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. lifov, Tel: {(+£}021.405.50.25;
{+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405,50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.fabryo.com
E.  Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul
6. Conformitatea este demonstrata avind ca referinga:
AGREMENTUL TEHNIC TN CONSTRUCTII NR. 002-04/1577-2022

7. Performanta produselor:

e . ., i Performanta
Caracteristici Metoda de incercare . u.m. Valori de referinta I
declarata

Aspect vizual - pasta omogena corespunde

. EN ISO 2811- 1,7+0,1/ BP
Densitate ok g/em3 / BES 1,60-1,80

o 1:2016 e —
Continutul de substante SREN ISO 3251:2019 % 77:2/ BP/ 75 - 79
nevolatile Btra
Aspectul peliculei - vizual = textura mata corespunde
Incercares la uscare aparent SR EN ISD 8117-
ore 24 carespunde

completd 6:2012
Permeabilitatea la vaporii de api
-viteza de transmisie a vapaorilor

5 > EB80
de ap3d,V g/m224h -
-difuzia echivalenti pentru SR EN IS0 7783:2012 - - s
grosimea stratului de aer, sd Clasa & Clasa 1’{mare)
-clasa de permeabilitate la
voporii de apa

- ¥ |
CO?ﬁCIEnEUi de permeabilitate la SR EN 1062-3:2008 Kg/m2hos ) 0,2 .
apa lichida Wy {mediu)
Aderenta prin incercarea la
tractiune SR EN 1542:2002 MPa - 1,05
-beton ’

Clasa de reactie la foc

Performantd nedeterminata

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercirile: S.C.LABORATORUL CENTRAL,5.A, Bucuresti str.Barbu

Vacarescu nr.162, sector 2, tel.021 2305457; 0726694071; tel/fax: 021 2304258, Email:laboratorul.central@gmail.ro

Semnat3 pentru s/ Tn numele producatorului {fabricantului) de citre:

{numele si functia)

Fabryo Corporation 5.R.L: Popesti— Leordeni, 10.02.2023

{Locul 5i data emiterii)

F-P0O-20-12, rev.2

Vasilescu luliana, Sef Laborator Control Calitate

Fabryo Corporation S.R.L. — companie a grupui AkzoNobel

Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 2028, jud. lifov
Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office.fabryo@®akzonobel.com www.fabryo.com,
Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006




